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Опросный лист-заявка для заказа насосного оборудования

Проектная организация заказчика:

Предприятие заказчик:

Адрес:

Факс:




телефон:

Ответственный исполнитель:

Где, для каких целей предполагается использование насоса типа ВНГ (герметичного):

	Требуемая подача,              

 м3/час
	Диапазон подач,

 м3/час

	Требуемый напор,

 дифференциальный

 м (кг/см2) 
	Допустимый кавитационный запас установки,

 м

	Перекачиваемая жидкость и % состав ее компонентов: 
	Плотность,

 кг/м3

	
	Рабочая температура,

 ºС

	
	Вязкость при Т раб.,

 сСт

	Упругость паров при Т раб.,

 мм.рт.ст
	Теплоемкость,

 Дж/кг ºК,

	Температура кипения при давлении

 в емкости на всасывании, , ºС
	Возможность кристаллизации,

 температура кристаллизации, , ºС

	Количество взвешенных частиц,

г/л
	Размер частиц, мм

	Категория и группа взрывоопасной 

смеси по ГОСТ 12.1.011-78
	Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69

	Класс взрывоопасной зоны по ПУЭ
	

	Исполнение проточной части по материалу:

А- углеродистая сталь

Е- сталь 10Х17Н13М2Т, 12Х18Н12М3Л

Д – сталь 20Х13

К- сталь 12Х18Н10Т, 12Х18Н9ТЛ
	Скорость коррозии, мм/год

	
	Давление на входе в насос,

кг/см2

	
	Исполнение по взрывозащите:

	Мощность эл. дв. кВт
	Напряжение сети, В

	Особые требования:

	Количество единиц оборудования, подлежащих поставке:

	Марка насосного агрегата:


